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HOCTb TITaCTa, YH€BHO€C COTİPOTHB/TEHH€ 
mnacTa HM öyposoro pacTBopa, /HaM€Tp 
CKBAKHHBI,Ş dbaxTHuecKası H CTaTHu€CKaSs 
amrıuınTyıa TİC. MeronoM NHCKPpHMHHAHT- 
Horo aHanH3a rnonyueHa COBOKYTİHOCTb 
pasne"isioniMx )yHKUMİİ, € TİOMOLİBİO KO- 
TODbiX MOX€T ÖbiTb Ocyı€cTB/TEHa TpO- 
BEPKa HOBbIX MNaHHbIX, T.C. ƏəTH İöyHKUHH 
B COBOKYTIHOCTH COCTAB/I3OT MHOTOMEP- 
Hbi€ MONE/IH orrpeneneHHs: (MH. riporuosM- 
poBaHHsı) KorineKTopoB. İlocrne oTÖpaKxoB- 
KH HEKaH€CTBEHHbIX HaÖ/TIOREHHİİ HaHHBİC 
MOMN€/H TIPHBEMHEHbi K COCTOSHHİO MAKCH- 
MaribHOH  ədibbeKTHBHOCTH, TİPH. KOTOPOM 
ouHÖKH onpexerehns (HnH. TİPOTHO3H- 
poBahHs) CTAHOB3TCSM MHHHMATPHbiMH. 

3. HernonbaoBaHHe TIpe/UTaTa€MbiX MON€- 
neH rıpasomepHo pH. HaarıbHOH aripop- 
HoH HHÖopMalıHı O TOM, "TO HCC:TİERyEMDİ€ 
TapaMeTpbi TIONHHHEHbI HOPMATIBHOMY 3a- 
KOHy pacrıpenerreHns. OnHaKo Ha TipaK- 
THK€ ƏTO Tpe6osaHHe H€ BCETHa YHOB/T€T- 
BOp3€TC3, HTO HACTHMHO ÖblTO0 yCTaHOB- 
n€HO H B MAHHOM Crnyuae. İ109TOMy Tipell- 
cTaB/seT ÖorbluOH HHTEpec pa3pa6oTKa 
TAKHX MOME"TCH, KOTOPBI€ MAHTOHYBCTBH- 
TErbHbi K aripMopHOİ MHİDopMatınu H, Ha- 
XOH3Cb B HOCTOSHHOM neHCTBHH, c noc- 
TYIVTEHHEM BC€ HOBOH HHÖ)OpMaLıMM, 
HacTpaHBasıcb, anarırHpyroTca K CHTOXHB- 
urefica cHrTyatınM. Tlpu TOM, pa3yMeeTes, 
oTeyTcTBHE HaarıbHOlt HHİbopMatını “ori- 
naunBaerca” BPDEMEHE€M, 3aTpaHHBACMbIM 
Ha oöyueHH€, TIPH KOTOpOM /OCTHTaETCS 
CXOMHMOCTb anTOpHTMOB. altarıTatıHM. 

4. Paspa6orTaHbı anropuTMHu€CKH€ 
TOAXONB TocTpoeHHsa o6yuarınxca 
MOVHET€İ OrlO3HaBaHMS THHTOB KONNTEKTO- 


poB Ha OCHOB€ HMEelOLEHCs HHİOpMaunu 
T1O0 KOHKpETHbiM OÖBE€KTAM pa3pa6oTKH. 
Oöpa6orxa BHOBBb TTO/yMEHHbIX HAHHbIX € 
TIOMOHIbIO ƏTHX MOLE/TeH TT03BOTiseT HCC/€- 
OBAT€/TiO HMETb MOTTONTHVTEribHyio HEĞ)OP- 
MALIHEO AVİS: Pa3MBİLİTEHHS, CHH?KarOLIyo 
KbakTHuecKyio HeorpelereHHOCTb TipH 
TIpHHATHH TOTO HİH HHOTO pelleHM3. 
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Neftli-sulu lay kolfektorlarının 
fərqləndirilməsində öz-özünü öyrətmə 

modelləri 


XÜLASƏ 


Məqalədə laylarda neftli və sulu kollektorların 
fərqləndirilməsi məsələsinə baxılır və bu real işlənmə 
obyektləri üzrə məlum geolofi və geofiziki məlumatların 
emal edilməsi ilə kompüter həllini tapmışdır. Məsələnin 
həlli prosesində diskriminantlı təhlil metodu və adaptasiya 
alqoritməlrindən istifadə edilmişdir. Quyularda standart 
üsullarla aparılan geofiziki tədqiqatların nəticələrindən 
məqsədyönlü istifadə etməklə statistik modellər tərtib 
olunmuşdur. Təklif edilən modellərin aprior informasiya 
qıtlığı şəraitində effektivliyinin artırılması məqsədilə 
müvafiq informasiya təminatının mütəmadi olaraq 
zaman və məkan daxilinldə aparılması bu modellərin 
öz-özünü öyrətməqabiliyyətlərinin reallaşdırılması üçün 
əlverişli zəmin yarada bilər. 
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F.Ə.HÜSEYNOV (“Dənizneftqazlayihə” DETLİ ), R.D.İSMAYILOV (“Neft Daşları” NQÇİ ) 
İkisıralı qazlift quyularında səmərəli istismar refimi 
yaradılması təcrübəsindən 


Hər bir hasilat quyusunun potensial im- 
kanlarını müəyyənləşdirmək, istismar pro- 
sesində onlardan dəyərincə faydalanmaq 
iə uyğun istismar üsulu və texnolofi refim 


parametrləri seçmək neftqazçıxarma səna- 
yesinin aktual problemlərindən biridir. 
Göstərilən problemin düzgün həll olun- 
ması ilə eyni şəraitdə quyulardan daha çox 


və daha ucuz neft-qaz istehsal etmək üçün 
imkan yaranır (11. Bu baxımdan ikisıralı 
qazlift quyularının istismar səmərəsinin 
yüksəldilməsi sahəsindəki yeni üsuldan 
istifadə olunmasının nəticələri uğurlu hesab 
oluna bilər (21. 

Hazırda göstərilən üsuldan istifadə et- 
məklə Neft Daşları yatağında xeyli qazlift 
quyularının istismar refimi səmərələş- 
dirilmiş və onlardan hər gün on tonlarla 
əlavə neft hasil olunur. Tədbirin uğurlu 
nəticələrinə əsasən gələcəkdə onun daha 
geniş yayılması nəzərdə tutulur. Təcrübə 
göstərir ki, bu tədbirin asanlıqla və tam 
uğurla aparılması üçün quyuların düzgün 
seçilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir və bu məqamda bəzi cəhətlərə ciddi 
diqqət yetirilməlidir. İkisıralı qazlift quyusu 
istismarının texnoloyii sxemindən istifadə 
edərək (şəkil 1 ), aşağıdakı şərtlər daxilində 
məsələyə aydınlıq gətirək. 


Şəkil 1. İkisıralı qazlift quyusunun texnoloyi 
sxemi 


” Ümumi parametrlər: £ -quyunun də- 
rinliyi, m, pı -— lay təzyiqi, MPa, a - 


qazın havaya görə nisbi sıxlığı, g — yerin 
cazibə təcili, 9,81 t/san?, q, — neft üzrə qaz 


amili, /, 2 -uyğun olaraq birinci və ikinci 
sıranın uzunluğu, m, m” mədən qazlift 
şəbəkəsindəki təzyiq, MPa. 

Qazı həlqəvi fəzaya verdikdə istismar 


reyiminin əsas parametrləri: 

“birinci refim: Ap, — depressiya, MPa, 
p, — işçi təzyiq, MPa, p,,ı - boruarxası 
təzyiq, MPa, Pia” quyuağzı təzyiq, MPa, 
Q, -neft (maye) hasilatı, t/gün, 

” ikinci reğim: Apş - depressiya, MPa, 
Pa” quyudibi təzyiq, MPa, Pa: 7 qu- 
yuağzı təzyiq, MPa, p,, — işçi təzyiq, MPa, 
Q, - neft (maye) hasilatı, t/gün, 

Yeni üsulun mayhiyyəti ondan ibarətdir 
ki, qazı boruarxası fəzaya verməklə ikisıralı 
qazlift quyularının istismar refiminin sə- 
mərələşdirilməsi laya düşən depressiyanı 
artırır, bu da həm gündəlik neft (maye) 
hasilatının, həm də işçi təzyiqin yüksəl- 
məsi ilə müşahidə olunur. Bu halda qazlift 
quyusunun yeni reyimdə istismara daxil 
olmasının birinci şərti yaranacaq işçi təz- 
yiqin (p,,) mədən qazlift şəbəkəsin- 
dəki təzyiqdən (p)) kiçik olmasıdır (ə, € 
Yp, ) 

Qazı həlqəvi fəzaya verməklə quyu is- 
tismar edildikdə boru arxasında // hün- 
dürlükdə maye sütunu yaranır ( 2— dinamik 
səviyyənin birinci sıranın başlanğıcından 
olan məsafədir). Qazı boru arxasından ver- 
məklə quyunu ikinci reyimdə istismara 
daxil etmək üçün həmin maye sütunu 
ikinci sıra lift borularına sıxışdırılmalı, son- 
ra isə yer səthinə çıxarılmalıdır. İkinci sıra 
lift borularının en kəsik sahəsinin boru- 
arxası həlqəvi fəzanın en kəsik sahəsinə 
nisbətən çox kiçik olması səbəbindən, 
boru arxasından liftə sıxışdırılan maye 
orada yüksək hündürlüklü sütun yaradır 
(H ). Bu maye sütununu quyudan xaric 
etmək üçün isə yüksək təzyiqə malik qaz 
tələb olunur. Nəzərə alınsa ki, mədən qaz- 
lift şəbəkəsindəki qazın təzyiqi əksər hal- 
larda çox da yüksək olmur, onda baxılan 
məsələ (qazı boru arxasına verməklə qu- 
yunun istismara daxil edilməsi) şəbəkədəki 
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təzyiqin qiymətindən asılı olaraq həll olun- 
malıdır. 

Də € p, şərtinin təmin olunacağına 
əminlik üçün P.-nin qiyməti qabaqcadan 
hesablanmalı və sonra əməliyyata baş- 
lanılmalıdır. Bu məqsədlə aşağıdakı asılı- 
liqlardan istifadə oluna bilər: 


Apə “ PL — Padə, 0) 
Pqdə pizexpl0,0001 i42,li). 


s pg106(L - 1) (2) 
Burada /£ — quyu məhsulunun süzgəc 
ilə birinci sıranın başmağı arasındakı orta 
sıxlığıdır, kq/m?. 
(1) və (2) düsturlarını birlikdə həll etdik- 
də alınır: 


—6 Y 
— - PL-İAəə - og 107İL-n) 
Pi“ - : 0) 
expİ0,0001 1424 


( 3 )-ə daxil olan Apz -nin, yəni ikinci 
reyimdə yaradılan depressiyanın qiyməti 
aşağıdakı düsturdan təyin edilə bilər 131: 


Apş z Apın x K. (4) 


Burada nz — Qə /Q, - neft (maye) 
hasilatı artımı əmsalı, K — laya verilə bilən 
ən böyük depressiyadır, MPa. 

(4 ) düsturunu aşağıdakı şəkildə də yaz- 
maq olar: 


- öz 

Ap, 
(5 )-dən aydın olur ki, qazı boruarxası 
fəzaya verməklə quyunu yeni istismar 
reyiminə keçirdikdə onun neft (maye) üzrə 
hasilatı artır və qiymətcə yeni və əvvəlki 
relimdəki depressiyaların nisbəti ilə əv- 
vəlki reyimdəki neft (maye) veriminin 
hasilinə bərabər olur. 

Qazı boruarxası fəzaya verdikdə quyu- 
nun istismara daxilolma imkanının şərtləri 
araşdırılmalıdır. Bunun üçün aşağıdakı 
şərtin ödənilməsi zəruridir: 


Q: Q. (5) 


Pş. 5 pi.“ pisH 1075. (6) 
2 


Burada 2) — istehsal olunan mayenin 
standart şəraitdə sıxlığı, 


- 1000 (ğa “ 9.) 
Qu 03” 
Pn Ps 


Qa, Qs “— uyğun olaraq, quyunun neft 


və su hasilatı, t/gün, ön , 2, — standart 
şəraitdə neftin və suyun sıxlığıdır, t/m? 

(6)-daki şərtin ödənilməsi üçün /”ın 
qiyməti müəyyən olunmalıdır. Bu məq- 
sədlə aşağıdakı asılılıqdan istifadə oluna 
bilər: 


2.2 
Dd 
 —. xn. () 
d 


Burada 2 - istismar kəmərinin daxili 
diametri, m, a, — birinci sıra lift borularının 
xarici diametri, m, g — ikinci sıra lift boru- 
larının daxili diametridir, m. 

Beləliklə, məsələnin həlli birinci istis- 
mar reyimində boru arxasında yaranan dina- 
mik maye sütununun birinci sıranın baş- 
mağınadək olan hissəsinin (2) müəyyən 
olunması ilə bağlıdır. Əgər qaz amili 
nəzərə alınmazsa, onda birinci istismar 
reyimində quyunun daxilində təzyiqlərin 
paylanma qanunu əsasında tərtib olunmuş 
aşağıdakı tənliyin təhlilindən 2-ın qiymətini 
tapmaq mümkündür: 


H- 


py explİp.0001 1424 (L-h İ- ghl07” 4 
s egiL - h)i077 - puexpl0,0001 i42,b ə 


s esi - )0””, (8) 
Bəzi islahatlardan sonra (8) tənliyini aşa- 
ğidaki şəkildə yazmaq olar: 


Psaexpll0.0001 142, (L - 3) 
- puexifo30001 125, ib). arfii - -nh0750) 
(9) tənliyini aşağıdakı kimi iki funk- 


siyaya ayırmaq və /-a görə qraf-analitik 
həll etmək mümkündür: 


f(n)- Dpsexpİ0.0001 14 pə(L- a) 
fə(i)- puexpİ0.0001 142,12). 


4 egİli — bb - h)07”. 


h -iın qiyməti məlum olduqda, şəbəkə- 
dəki qazın təzyiqindən istifadə olunmaqla 
həmin maye sütununun quyudan xaric 
olunmasının mümkün olub-olmaması 
məsələsini aydınlaşdırmaq mümkündür. 
Əgər şəbəkədəki qazın təzyiqi ilə boru 
arxasından sıxışdırılıb çıxarıla bilən maye 
sütununun hündürlüyü 2, və həmin ma- 
ye sütununun lift borularındakı hündürlü- 
yü Z/ ilə işarə edilsə, onda (6) və (7)-dən 
istifadə etməklə aşağıdakı asılılıqları yaz- 
maq olar: 


(10) 


6 
Pş - pi)0 
po baa m 
og 
Hd? 
h———., (12) 
D? -dx? 


Qazlift quyusunu ikinci reyimə keçi- 
rərkən aşağıdakı iki haldan birinin yaran- 
ması mümkündür: 

1 2 :€ h, Bu halda qazın borlarxası 
fəzaya verilmə prosesində quyunun birbaşa 
ikinci istismar reyiminə keçirilməsi yerinə 


yetiriləcəkdir, çünki ”ş ? Pi “ pugH 1078 
şərti ödənilir. 

2. hh. Bu halda quyunun birbaşa 
ikinci reyimə keçirilməsi mümkün olmaya- 


caqdır, çünki pı 4 pgHl076 5 Pş 2 Pit 


zi pseHy107” vəziyyəti mövcuddur. Belə 
vəziyyətdə birinci sıranın uzunluğundan 
asılı olaraq bəzi quyuların ikinci refimə ke- 
çirilməsi mümkün, bəzilərin isə qeyri- 
mümkün ola bilər. 

Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsə- 
dilə birinci və ikinci reyim halları üçün 
aşağıdakı bərabərliklərə diqqət yeti- 
rək: 


bi. Daal 5 prgi2107” 4 py, (33) 


Pi2:” Pqa2 $ pəgiy 1077 “- pyo. (14) 


Burada 2 . 22 — uyğun olaraq, birinci 
və ikinci reyimlərdə quyu daxilində maye- 
qaz qarışığının orta sıxlığı, kq/m”, 


.. 1000(93) 4.0.) 
Qu Qu Qarİdsi 3) 
Dn s TOpo, 


(ə? üçün də analofi düstur yazmaq olar), 
R. — birinci reğimdə neftə görə xüsusi qaz 
sərfi, m//t, Də: Pə — uyğun olaraq, birinci 
və ikinci reyimdə quyuda sürtünməyə sərf 
olunan təzyiq düşgüsü, MPa, £, -— ikinci 
relimdə quyunun istismara daxil olunma- 
sını mümkün edən birinci sıranın maksi- 
mal uzunluğudur, m. 


Dal “ Pqa2, PL -22755- 
qəbul edilərək (13) və (14)-ü birlikdə həll 
etməklə alarıq: 

6 
Übə.- pull0 
z 5 
po 


İebi (15) 


Əgər hesablamalar nəticəsində /, € / 
alınarsa, onda quyunun ikinci istismar 
reiiminə keçirilmə imkanı yaranır, £ 5 /, 
olduqda isə bu imkan yoxdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, /, S /, şərai- 
tində quyunun ikinci refimə keçirilmə pro- 
sesi 2 € hı şəraitindəki prosesdən fərqlidir, 
yəni bu halda əməliyyat birbaşa (bir dəfə- 
yə) deyil, mərhələlərlə aparılmalıdır. 

Əvvəlcə, qazın həlqəvi fəzaya verilməsi 
davam etdirilməklə bərabər, onun boruarxa- 
sı fəzaya verilməsinə də başlanılır və bu o 
vaxta kimi davam etdirilir ki, oradakı tə- 
zyiq şəbəkədəki təzyiqlə bərabərləşsin. 
Həmin anda qazın boru arxasına verilməsi 
dayandırılır və liftə sıxışdırılan mayenin 
quyudan xaric olması üçün qazın həlqəvi 
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fəzaya verilməsi davam etdirilir. Bu halda, 
əvvəlcə həlqəvi fəzada təzyiqin artması, 
sonra isə azalması müşahidə olunur. Daha 
sonra göstərilən əməliyyat o vaxta kimi 
təkrar olunur ki, qaz birinci sıranın baş- 
mağından keçsin. Yalnız bundan sonra qa- 
zın həlqəvi fəzaya verilməsi saxlanılır və 
quyu ikinci reyimdə istismara daxil edilir. 

Aşağıda təklif olunan üsuldan istifadə 
etməklə Neft Daşları yatağındakı ikisıralı 
qazlift quyularının ikinci istismar re)imə 
keçirilməsinin mümkün olub-olmamasının 
müəyyənləşdirilməsinə aid misallar verilir. 

Misal 1. 2066 saylı qazlift quyusu 
mövcud üsulla aşağıdakı parametrlərlə 
istismar olunur: pu “ 2,5 MPa, L € 500 m, 
1, “ 485m, 1,“ 421 m D-0,125m,d.- 
— 0,073 m, d € 0,04 m, me 3 MPa, .. 
- 0,5 MPa, p, € 16 MPa, pe 1,7 MPa, 


Q, “ 2 tgün, Q. 5 (gün, pn € 850 kq/m, 
2:7 1030 kq/m, ?q ” 0.62. 


Apə “ 0,6 MPa qəbul edərək qazı bo- 
ruarxası fəzaya verməklə quyunun yeni 
istismar refiminə keçirmək imkanını müəy- 
yənləşdirməli. 

Göstərilən qaydada hesablamalar apa- 
rarkən aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

ə ikinci reyimdə işçi təzyiqin gözlənilən 
qiyməti 2,06 MPa olacaqdır, 2,06 c 3,0 
şərti ödənildiyindən, quyu ikinci reyimdə 
istismar oluna bilər, 

ə £, ” 681 ” 485 şərti ödənildiyindən, 
quyunun ikinci reyimə keçirilmək imkanı 
vardır, 

e qraf-analitik üsulla (şəkil 2) /F 40,3 
və H 258 m təyin olunur. Deməli, quyu- 
nun ikinci reyimə keçirilməsi mərhələlərlə 
aparılmalıdır. 

Misal 2. 1931 saylı qazlift quyusu 
qazı həlqəvi fəzaya verməklə aşağıdakı 


parametrlərlə istismar olunur: 
PL” 3,95 MPa, L.— 520 m, D € 0,125 m, 
Mc əli m ie 400m, Pos 


x 1 MPa, p, “ 2,5 MPa, p,, — 2,6 MPa, 
4”, x 3 MPa, Q, “3 Ugün, Q, — 7 gün, 


?n.” 860 ko/ml, o, — 1070 kq/m), ?a ” 
— 0,62 

Ap) € 0,5 MPa qəbul edərək, qazı 
boruarxası fəzaya verilmə reyimində quyu- 


nun istismara daxilolma imkanını yoxla- 
malı. 


Şəkil 2. 2066 saylı qazlift quyusunda 5-ın qiy- 
mətinin qrafiki təyin olunması 


Misal 1-dəki kimi hesablamalar aparıl- 
mış və quyunun ikinci reyimdə istismar 
edilməsi üçün pı” 3,52 MPa təzyiqə malik 
qaz tələb olunacağı müəyyənləşir. p, ” p, 
(3,52 3) olduğundan bu əməliyyatın 
aparılması qeyri-mümkündür. 

Neft Daşları yatağında göstərilən üsul- 
dan istifadə olunmaqla bir sıra qazlift qu- 
yularının istismar reyimi səmərələşdirilmiş 
və onlardan hər gün tonlarla əlavə neft ha- 
sil olunur. Həmin quyuların neft hasilatı 
haqqında məlumat cədvəldə verilir. 

Cədvəldəki məlumatlardan bir daha 
aydın olur ki, 11 quyuda texnolofi refimin 
səmərələşdirilməsi hesabına hər gün 21 t 
və ya 48,8 66 əlavə neft hasil olunur. 


i Liftin uzunluğu, m 
İstismar 


Quyu Ne-si obyekti 


2199 1113 
2146 FLD 

788 vil 

2182 FLD 

2066 QAD-1 432 
1921 QAD-1 440 
2022 

352 

1933 

347 


2067 


Nəticə 


1. İkisıralı qazlift quyularının potensial 
imkanlarını aşkar etmək və onlardan 
yetərincə faydalanmaq sahəsində baxılan 
üsulun rolu və imkanları çox böyükdür. 

2. Quyuların hesabat üzrə təyin olunan 
ikinci reyim parametrlərinin qiymətləri 
əksər hallarda uyğun faktiki qiymətlərlə 
üst-üstə düşür və ya onlar bir-birinə çox 
yaxın olur. Bu da təklif olunmuş düsturla- 
rın yüksək etibarlığına dəlalət edir. 

3. İşlənmiş yeni elmi, texniki-texnoloyi 
tədbir həm Neft Daşları yatağında, həm 
də analofi şəraitə malik digər neft yataqla- 
rında geniş miqyasda uğurla tətbiq oluna 
bilər, 


Ədəbiyyat siyahısı 

1. Teopun ni mpakrnka rasıniiira / F0.B.3ahıtes, 
P.A.Mareyros, O.B.Hysahos x ap. - M.: Heupa, 
1987.- 352 c. 

2. Hüseynov F.Ə,, İsmayılov R.D. İkisıralı qazlift 
quyularının istismar səmərəsinin yüksəldilməsi // 
Azərbaycan neft təsərrüfatı. — 2002. — Ne 3. - S. 22-25 


(b.A Tycefnos, P./.Hemannon 


Tipakruka co3zaHHa pauHoHarıbHOrO TEX- 
HOiOrYGeCKOTO pexg/Ma ƏKCTUİyaTalının A1ByX- 


Tədbirdən 
1 sira İl sira 
əvvəl 


Neft hasilatı, /gün 


Neft artımı, 
Tədbirdən “ə 
sonra 


Pp3NHbiX ra3ındTHbıx CKBAKHH 
PE3EOME 

Boripoc BbiyETeHHS  TOTEHUHaIBHbİX: HOĞDİBHİX 
BO3MOXHOCTEİİ HEİİTAHBIX CKBASKHH H HCTOHE3OBAHM€ 
Hx c TipHMEHeHHEM COOTBETCTBYİOLIMX CTio0C060B əKC- 
nnyaratıı M parinonaribHbiX pexkMHBİX TlapaMeTpoB 
SRTISETC3 nCCbMa aKTyarıbHbIM B hetbrerasoxto6biBatoteh 
TİPOMPİLLTEHHOCTH. B əTOM acrIeKT€: TİpeliCTaRseT 
orrpestenenneiit HHTepec paunonannsatıyıs TexHOnoruu 
əkcrınyaralıHH AByXp3MHbIX TaariMİYTHbİX CKBAXUHH TİyTEM 
cO3/laHiis HEOÖXOLMMMOH xeripecein Ha rinacT c rioyadeit 
Ta3a B saTpyöhoc rıpocrpancTBO H OCyuleCTAneHHs 
əkcılmyaratıH qepe3 BTOPOH pl. 

TIpeunoxena MeTOMHKa TIpaBH/BHOTO Bbi6opa 
ALByX paulHbiX. TASHHDTHbİX CKBA?KHH 1/14 TİPHMEHEHHA 
aHHoro cnocoğa H Tipell1o)KeHbi opMynbi, KOTOpbi€ 
rio380nHtoT € HCTO/1b30BaHHEM TİPCKHHX pexHMHbİX 
TTapaMeTpoB ripe,BapHTeilbHo orlpenenr: HX 3HaMeHiis 
npr əKcruyaralıMH Ha HOBOM p€:KHM€. 

TİpuseneHbi ŞaKTHUCCKH€ MaHHbI€ 10: HCTONB- 
30BaHiHto TipeiyloxkeHHoro criocoba əKcrinyaratıs HByX- 
pXLHbİX Fa3THİTHBİX  CKBASKHH: Ha MECTODPOXQLHHM 
Hedr Hanınapsi, CBMMETe:ibCTByloUl€ O ero BblCOKOHİ 
penynsrariıitocTM, Tİpn əroM 3a cMeT BhlRaneHMs M 
HCI10/1530BaHHS TİOTEHLMA/İBHbİX AOÖBİBHbİX BO3MOX- 
nocreit ərnx cKBaxMır MeövT ilo HeİiTH. ysenMdeH B 
cpeunet Ha 48,8 76. 

Tlonoxurenbubte pesynbrarsi HCHO/1:30BaH/İ3 1XaH- 
Horo crroco6a əxcrinyaratıı AByXp3uHsix raaındTHbix 
CKBAXKVIH T109BOr1510T peKOMEHİLOBAT) €TO 1/13 BHEMPEHHSİ 
B once UIHpOKOM MaCİLHTAĞE KaK Ha MECTOPOXLEHHH 
Hedər /laturapbi, TaK M Ha aHaOTHMHbİX HEİTEHbİX 
MECTOPOALLEHHSİX. 


